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MESTRADO
Título: Homogenização da matéria-prima madeira, como parâmetro de otimização, no processo de fabricação de papel.

Aluno(a): Eduardo Bittencourt - 580
Nível: Mestrado

Professor(a) Orientador(a): Umberto Klock

Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de Transformação e Controle Industrial da Madeira e de Produtos da Madeira

Data de Início e data de término: março de 2002 a março de 2004

Comitê: Umberto Klock e Roberto Tuyoshi Hosokawa

Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 19/06/03
Ementa: Devido à crescente e intensiva procura por otimizações em processos produtivos, subsídios tornam-se necessários para tomada de decisões. Esses subsídios devem ser cientificamente referenciados. Há, assim, a necessidade de um conhecimento mais aprofundado dos fatores diretamente ligados à atividade de produção de papel.

Título: Uso de óleo vegetal na estabilização dimensional da madeira serradade Pinus sp.
Aluno(a): Karine Mafra Zablonsky - 581
Nível: Mestrado

Professor(a) Orientador(a): Ghislaine Miranda Bonduelle 

Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 16 - Gestão da qualidade e otimização de processos de industrias florestais

Data de Início e data de término: março de 2002 a março de 2004

Comitê: Ivan Tomaselli, José Carlos Moreschi e Ghislaine Miranda Bonduelle
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 19/06/03
Ementa:  A presente proposta de pesquisa, tem como principal objetivo, melhorar a estabilização dimensional da madeira serrada de Pinus sp. para facilitar a utilização em produtos de maior valor agregado.

Título: Estimativa da biomassa e teor de carbono em floresta ombrófila mista a partir da massa específica da madeira

Aluno(a): Karinne Pereira de Siqueira - 582
Nível: Mestrado

Professor(a) Orientador(a): Ghislaine Miranda Bonduelle 

Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 16 - Gestão da qualidade e otimização de processos de industrias florestais

Data de Início e data de término: março de 2002 a março de 2004

Comitê: Henrique Soares Koehler, Joaquim Carlos Gonzalez e Ghislaine Miranda Bonduelle
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 19/06/03
Ementa: Desenvolvimento de equações para estimar a biomassa e teor de carbono, com base no volume e na densidade da madeira de árvores de uma floresta Ombrófila Mista.

Título: "Estudo de alternativas tecnológicas para a produção de chapas de partículas orientadas "OSB" a partir de Pinus taeda"

Aluno(a): Leopoldo Karman Saldanha - 583

Nível: Mestrado

Professor(a) Orientador(a): Setsuo Iwakiri
Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de transformação e controle industrial da madeira e de produtos da madeira
Data de Início e data de término: março de 2002 a março de 2004

Comitê: Carlos Eduardo Camargo de Albuquerque, Jorge Luis Monteiro de Matos e Setsuo Iwakiri
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 19/06/03
Ementa: O objetivo do projeto será a avaliação de alguns parâmetros de considerável importância no processo de produção das chapas "OSB" e indicar alternativas tecnológicas de produção e utilização dessas chapas.

Título: "Avaliação dos efeitos da Certificação Florestal (FSC) de Cadeia de Custódia sobre as empresas brasileiras"

Aluno(a): Marcus Vinicius Loureiro Pius - 544

Nível: Mestrado

Professor(a) Orientador(a): Dimas Agostinho da Silva
Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de transformação e controle industrial da madeira e de produtos da madeira
Data de Início e data de término: março de 2002 a março de 2004

Comitê: Ghislaine Miranda Bonduelle e Bárbara Rocha Pinto Bonnet
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 19/06/03
Ementa: Este trabalho tem como objetivo geral, Avaliar os resultados dos processos de certificação florestal de Cadeia de custódia, e seus impactos nos resultados da empresa;Para atender o objetivo geral, deverão ter os seguintes objetivos específicos:A identificação e análise de fatores, dos pontos fortes, fracos, e dificuldades, dentro da implantação de um sistema de certificação, mais especificamente na certificação de cadeia de custódia. Ter uma visão geral da situação atual da certificação florestal/ Cadeia de custódia, através das empresas certificadas; Analisar a contribuição da certificação florestal à melhoria da qualidade e produtividade; Identificar os princípios e fatores, decorrente da certificação florestal/ Cadeia de custódia, que contribuem para melhoria de performance da empresa. Realização de um estudo de caso na ARAUPEL S.A. (quedas do Iguaçu/Pr).

Título: Diagnósticos de rendimento e custos em serraria utilizando Pinus taeda como fonte de matéria-prima

Aluno(a): Mauro Itamar Murara Junior - 494

Nível: Mestrado

Professor(a) Orientador(a): Marcio Pereira da Rocha 

Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de transformação e controle industrial da madeira e de produtos da madeira
Data de Início e data de término: março de 2001 a março de 2003

Comitê: Marcio Pereira da Rocha, Romano Timofeickzyk Junior e Jorge Luis Monteiro de Matos
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 19/06/03
Ementa: O objetivo geral deste projeto é contribuir para o aumento da eficiência, rendimento e qualidade na produção de da madeira serrada de Pinus taeda. Diagnosticar uma situação presente em uma serraria no desdobro de toras de Pinus taeda Propor diagramas de corte para diferentes classes diamétrica de toras, visando o aumento do rendimento e eficiência. Avaliação econômica de produção pára as alternativas propostas.
DOUTORADO
Título: Avaliação das propriedades de painéis cimento-madeira fabricados com pó de madeira.

Aluno(a): Adalberto Matoski - 240
Nível: Doutorado

Professor(a) Orientador(a): Setsuo Iwakiri
Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de Transformação e Controle Industrial da Madeira e de Produtos da Madeira

Data de Início e data de término: março de 2002 a fevereiro de 2006

Comitê: Sidon Keinert Junior, Jorge Luis Monteiro de Matos e Setsuo Iwakiri
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 10/10/03
Ementa: Pesquisar e fabricar (no laboratório) um painel de fibrocimento, utilizando fibras de madeira., utilizando cimento indicado em outros trabalhos. Indicar influencia da granulometria nas propriedades da chapa dce cimento madeira. Avaliar propriedades físicas do compósito. Determinar o grau de compatibilidade cimento madeira, utilizando o calor de hidratação do cimento como base de comparação. Determinar a melhor composição cimento/aditivos com a finalidade de aumentar a vida útil do painel cimento madeira, reduzindo a agressividade do meio sobre as fibras de madeira. Analisar a estrutura química do compósito.

Título: Utilização de ondas sonoras para a determinação do ponto de saturação das fibras e do teor de umidade de três espécies de Eucalyptus durante o processo de secagem da madeira.

Aluno(a): Clair Rogério da Cruz - 241
Nível: Doutorado

Professor(a) Orientador(a): Graciela Inez Bolzon de Muniz
Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 14 – Tecnologias de exploração, caracterização e uso de madeiras e de produtos da madeira

Data de Início e data de término: março de 2002 a fevereiro de 2006

Comitê: não apresentado
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 10/10/03
Ementa: A madeira é um produto que apresenta uma grande variabilidade quanto a suas propriedades, físicas, mecânicas e anatómicas. Sendo assim, cada madeira possui um comportamento diferenciado durante a secagem. Algumas podem ser submetidas a condições drásticas durante o processo enquanto outras requerem condições amenas devido à alta susceptibilidade a defeitos como colapso, rachaduras e empenamentos. Este é o caso do Eucalyptus. Esses defeitos, no entanto, podem ser minimizados controlando-se com eficiência as condições ambientais às quais a madeira será submetida durante o processo de acordo com suas possibilidades de secagem. Rachaduras e empenamentos ocorrem quando os teores de umidade se encontram abaixo do ponto de saturação das fibras (PSF), a partir do momento em que começa a contração das paredes das fibras com a saída da água adsorvida. O colapso, no entanto acontece acima desse ponto quando as paredes das fibras se encontram totalmente saturadas e a água livre nos capilares da madeira está sendo retirada. Madeiras com alta propensão a esse defeito podem apresentar perdas significativas de rendimento após a secagem. Sendo assim, teores de umidade devem ser obtidos com precisão para que se possa controlar melhor o processo do início ao fim, minimizando-se ao máximo as perdas decorrentes desses defeitos. Dois métodos de determinação do teor de umidade da madeira são amplamente utilizados nas estufas de secagem em todo o mundo. O método gravimétnco é destrutivo, no entanto é o mais preciso e permite determinações seja qual for o teor de umidade da madeira. Nesse método a madeira tem seu teor de umidade determinado em função do peso úmido e do peso seco de uma amostra. O controle da secagem é feito por amostras controladoras de umidade distribuídas na estufa e pesadas durante o processo em tempos determinados. Com base no peso seco estimado das amostras controladoras e sua variação de peso durante a secagem é feito o controle do processo. No entanto a cada pesagem das amostras a estufa é aberta e as condições ambientais do seu interior são perdidas, aumentando assim o consumo de energia para a recuperar as condições ambientais antes do reinicio da secagem. O outro método é não-destrutivo e utiliza medidores de corrente elétrica em contato com a madeira e a umidade estimada é mostrada em um painel de controle no exterior da estufa. Santini (1996) apresentou boas correlações e razoáveis ajustes de modelos obtidos entre o teor de umidade e a resistência elétrica da madeira, no intervalo entre 30 e 6 % de umidade, para diferentes temperaturas. Fora desse intervalo os medidores perdem precisão. As causas dessa perda de precisão estão associadas à alta resistência elétrica que a madeira apresenta em teores de umidade muito baixos e a diminuição da resistência elétrica com a elevação da umidade, que tem seu efeito pronunciado acima do PSF. Apesar da grande vantagem de ser um método não destrutivo e apresentar estimativas de umidade instantâneas, a falta de precisão desses aparelhos principalmente acima do PSF, toma clara a necessidade de se utilizar outros métodos que possam possibilitar determinações mais precisas principalmente na faixa de umidade mais elevada, que corresponde ao início da secagem.

Título: Caracterização e utilização de compósitos Polímero-Fibra confeccionados com polpa de madeira de diferentes procedências

Aluno(a): Everton Hillig - 243
Nível: Doutorado

Professor(a) Orientador(a): Setsuo Iwakiri
Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de Transformação e Controle Industrial da Madeira e de Produtos da Madeira

Data de Início e data de término: março de 2002 a fevereiro de 2006

Comitê: Mara Zeni Andrade, Jorge Luis Monteiro de Matos e Setsuo Iwakiri
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 10/10/03
Ementa: Os objetivos do presente trabalho são: Confeccionar compósitos polímero-fibra, com polpa de madeira de diferentes espécies de madeira (diferentes características de fibras), tratadas com diferentes agentes compatibilizantes e modificadores químicos, em diferentes proporções de misturas. Comparar os diferentes compósitos confeccionados, de maneira confirmar a proposição de que uso de polpa de madeira nos compósitos melhora a interação entre as cadeias de polissacarídeos constituintes da fibra e o polímero. Verificar a melhora da interação entre os polímeros naturais e sintéticos nos compósitos.

Título: Obtenção de um modelo matemático através da tensão de crescimento e outras variáveis para prognose de índice de rachadura da madeira de Eucalyptus sp. e desenvolver uma metodologia para o seu uso.

Aluno(a): Marcos Aurélio Mathias de Souza - 244
Nível: Doutorado

Professor(a) Orientador(a): Jorge Luis Monteiro de Matos
Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de Transformação e Controle Industrial da Madeira e de Produtos da Madeira

Data de Início e data de término: março de 2002 a fevereiro de 2006

Comitê: Paulo Fernando Trugilho, Leif Nutto e Jorge Luis Monteiro de Matos
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 10/10/03
Ementa: O objetivo desse estudo e ajustar uma equação para determinar o índice de rachadura, através de multivariáveis de fáceis medições, como: tensão de crescimento na árvore em pé, idade, DAP, desvio de grã, época do ano, volume, etc; visando fazer com que seja aplicável em grande maciço florestal, buscando uma metodologia prática de inventariar essas variáveis.

Título: Seleção de árvores de Pinus taeda, através de emissão de ondas acústicas, visando a produção de produtos de alto valor agregado.

Aluno(a): Vanilda Rosângela de Souza Shimoyama  - 215

Nível: Doutorado

Professor(a) Orientador(a): Jorge Luis Monteiro de Matos 

Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

Linha de Pesquisa do Curso: 15 – Processos de transformação e controle industrial da madeira e de produtos da madeira
Data de Início e data de término: março de 2001 a março de 2003

Comitê: Setsuo Iwakiri e Graciela Inez B. de Muniz
Data de Entrega do Projeto na Secretaria ou Data da Reunião do Colegiado: 19/06/03
Ementa: Este trabalho tem como objetivo selecionar árvores em pé de P. taeda, através da emissão de ondas acústicas, para produção de lâminas faqueadas e lâminas para capa de compensados e componentes de portas e janelas.
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